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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

       วิชำ 04812302 ต้นก ำลังส ำหรับระบบกำรเกษตร เป็นวิชำพ้ืนฐำนของนักศึกษำ สำขำวิชำ วิศวกรรม

เกษตรอุตสำหกรรม และสำขำใกล้เคียง สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้ ที่เป็นพ้ืนฐำนคือ การเปรียบเทียบหน่วย  

      

พื้นที ่

1 m2 = 10.764  ft2 

1 ft2 = 0.092903  m2 

1 in2 = 6.4516 x 10–4  m2 

 

มวล 

1 kg = 2.2046  lbm 

1 lbm = 0.45359  kg 

 

ปรมิาตร 

1 m3 = 35.315  ft3 

1 ft3 = 0.028317  m3 

1 gal = 0.13368  ft3 

1 liter = 1000.0  cm3 

 

ความหนาแน่น 

1 lbm/ft3 = 16.019  kg/m3 

1 kg/m3 = 0.062428  lbm/ft3 

 

แรง 

1 N = 1  kg∙m/s2   =   0.22481  lbf 

1 lbf = 4.4482  N 

 

 

 

 



 

3 การเปรียบเทียบหน่วย : ต้นก ำลังส ำหรับระบบกำรเกษตร   |     อ. วีรศักดิ์  หมู่เจริญ                           

ภำควิชำวิศวกรรมเกษตร  คณะวศิวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

 

ความดนั 

1 Pa = 1  N/m2   =   1 x  10–5 bar   =  1.4504 x 10–4 psia   =   9.8692 x 10–6 atm 

  = 0.020886  lbf/ft2 

1 bar = 105  Pa   =   0.98692  atm   =   14.504  psia   =   2088.6  lbf/ft2 

1 lbf/in2 (psia)   =   144  lbf/ft2   =   6894.8  Pa   =   6.8948 x 10–2 bar   =   0.068046  atm 

1 atm = 101.325  kPa   =   14.696  psia   =   1.0133  bar   =   2116.2  lbf/ft2 

 

พลงังาน 

1 J = 1  N∙m   =  1  kg∙m2/s2 

1 kJ = 1  kW∙s   =   0.94783 Btu   =   0.23885  kcal   =   737.56  ft∙lbf  

1 Btu   =  1.0550  kJ   =   0.25200  kcal   =   778.16  ft∙lbf 

1 kcal    =    4.1868  kJ   =   3.9684  Btu   =   3088.0  ft∙lbf 

1 kWh    =    3.60 x 103  kJ   =   2655.2 x 103  ft∙lbf   =   3412.2  Btu   =   859.86  kcal/h 

1 ft∙lbf    =    1.2851 x 10–3  Btu   =   1.3558 x 10–3 kJ 

 

พลงังาน (ตอ่หน่วยเวลา) 

1 W = 1  J/s 

1 W = 3.4122  Btu/h   =   0.85987  kcal/h   =   1.34102 x 10–3 hp   =   0.73756  ft∙lbf/s 

1 Btu/h =    0.29307 W   =   0.25200  kcal/h   =   3.9300 x 10–4 hp   =   0.21616  ft∙lbf/s 

1 kcal/h =    1.1630 W   =   3.9683  Btu/h   =   1.5595 x 10–3 hp   0.85778  ft∙lbf/s 

1 horsepower (hp)   =   550 ft∙lbf/s   =   2544.5 Btu/h   =   745.70 W 

1 ft∙lbf/s   =   4.6262 Btu/h   =   1.3558 W   =   1.8182 x 10–3 hp 

1 ton (cooling capacity)   =   12,000 Btu/h   =   3.5168 kW 

 

พลงังานจ าเพาะ, เอนทาลปีจ าเพาะ 

1 kJ/kg =    0.42992  Btu/lbm   =   0.23885 kcal/kg   =   334.55 ft∙lbf/lbm 

1 Btu/lbm =    2.3260 kJ/ kg   =   0.55556 kcal/kg   =   778.16 ft∙lbf/lbm 

1 kcal/kg   =    4.1868 kJ/kg   =   1.8000 Btu/lbm   =   14000.7 ft∙lbf/lbm 

1 ft∙lbf/lbm   =    2.9891 x 10–3 kJ/kg   =   1.2851 x 10–3 Btu/lbm   =   7.1394 x 10–4 kcal/kg 
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พลงังานตอ่หน่วยพื้นที ่

1 W/m2 =   0.31700 Btu/(h∙ft2)   =   0.85986 kcal/(h∙m2) 

1 Btu/(h∙ft2)   =   3.1546 W/m2   =   2.7125 kcal/(h∙m2) 

1 kcal/(h∙m2)   =   1.1630 W/m2   =   0.36867 Btu/(h∙ft2) 

 

เอนโทรปี 

1 kJ/K   =   0.52657 Btu/ •R   =   0.23885 kcal/K 

1 Btu/ •R   =   1.8991 kJ/K   =   0.45359 kcal/K 

1 kcal/K   =   4.1868 kJ/K   =   2.2047 Btu/ •R 

 

เอนโทรปีจ าเพาะ, ความรอ้นจ าเพาะ และคา่คงทีข่องกา๊ซ 

1 kJ/(kg∙K)   =   0.23885 Btu/(lbm∙•R)   =   0.23885 kcal/(kg∙K) 

1 Btu/(lbm∙•R)   =   4.1868 kJ/(kg∙K)   =   1.0000 kcal/(kg∙K) 

1 kcal/(kg∙K)   =   4.1868 kJ/(kg∙K)   =   1.0000 Btu/(lbm∙•R) 

 

อณุหภมู ิ

T, K     =   
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5  T, •R   =   
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5 (T, •F + 459.67)   =   T, •C + 273.15     

T, •R   =  
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9  T, K   =   








5

9 (T, •C + 273.15)   =   T, •F + 459.67 

T, •F    =  
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9  (T, •C + 32) 

T, •C   =  
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5  (T, •F – 32) 
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