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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

       วิชำ 04812302 ต้นก ำลังส ำหรับระบบกำรเกษตร เป็นวิชำพ้ืนฐำนของนักศึกษำ สำขำวิชำ วิศวกรรม

เกษตรอุตสำหกรรม และสำขำใกล้เคียง สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้ ที่เป็นพ้ืนฐำนคือ การเปลี่ยนหน่วยความ

ยาว  ดังตำรำงที่ 1 : กำรแปลงค่ำในหน่วยควำมยำว  

     ตารางที่ 1 : กำรแปลงค่ำในหน่วยควำมยำว 

 
ไมล์ 

(mi) 

กิโลเมตร 

(km) 

เมตร 

(m) 

ฟุต 

(ft) 

นิ้ว 

(in) 

1 ไมล์ = 1 1.609 1609 5280 6.336 x 104 

1 กิโลเมตร = 0.6214 1 103 3.281 x 103 3.937 x 104 

1 เมตร = 6.214 x 10–4  10–3 1 3.281 39.37 

1 ฟุต = 1.894 x 10–4  3.048 x 10–4 0.3048 1 12 

1 นิ้ว = 1.578 x 10–5  2.540 x 10–5 2.540 x 10–2 8.333 x 10–2 1 

1 เซนติเมตร = 6.214 x 10–6  10–5 10–2 3.281 x 10–2 0.3937 

1 มิลลิเมตร = 6.214 x 10–7  10–6 10–3 3.281 x 10–3 0.03937 

1 ไมโครเมตร = 
6.214 x 10–

10  
10–9 10–6 3.281 x 10–6 3.937 x 10–5 

1 นำโนเมตร = 
6.214 x 10–

13  
10–12 10–9 3.281 x 10–9 3.937 x 10–8 

1 อังสตรอม = 
6.214 x 10–

14  
10–13 10–10 

3.281 x 10–

10 
3.937 x 10–9 
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เซนติเมตร 

(cm) 

มิลลิเมตร 

(mm) 

ไมโครเมตร 

(μm) 

นำโนเมตร 

(nm) 

อังสตรอม 

(Å) 

1 ไมล์ = 1.609 x 105 1.609 x 106 1609 x 109 1.609 x 1012 1.609 x 1013 

1 กิโลเมตร = 105 106 109 1012 1013 

1 เมตร = 102  103 106 109 1010 

1 ฟุต = 30.48  3.048 x 102 3.048 x 105 3.048 x 108 3.048 x 109 

1 นิ้ว = 2.540 25.40 2.540 x 104 2.540 x 107 2.540 x 108 

1 เซนติเมตร = 1  10 104 107 108 

1 มิลลิเมตร = 10–2 1 103 106 107 

1 ไมโครเมตร = 10–4 10–3 1 103 104 

1 นำโนเมตร = 107  10–6 10–3 1 10 

1 อังสตรอม = 10–8  10–7 10–4 10–1 1 
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เอกสารอ้างอิง 

 

1. เอกสารและต าราหลัก 

 อุตส่ำห์  จิรำกร และ เชื้อ  ชูข ำ.  2544.  เครื่องยนต์สันดำปภำยใน. บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น. กรุงเทพ, 384 น. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

      ปรำโมทย์  อ่อนประไพ.  2535.  เทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซล. บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น. กรุงเทพ, 355 น. 
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