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การควบคุมก าจัดแมลงศัตรูพืช โรคพืช และควบคุมวัชพืช เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเพาะปลูกพืชที่

ต้องการผลผลิตสูง การให้ปริมาณสารเคมีท่ีพอเหมาะ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการควบคุม  

การใช้ปริมาณสารเคมีที่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีก าจัดวัชพืช ที่มากเกินไปอาจท าลายผลผลิตและ

เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย ในขณะที่การใช้ปริมาณสารเคมีที่

น้อยเกินไป ก็อาจจะเป็นการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ การบ ารุงรักษาและการใช้เครื่องมือพ่นสารเคมีที่

ถูกต้องและเหมาะสมจะท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการฉีดพ่นสารเคมี โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  

1. การเลือกใช้ชนิดและอัตราการฉีดพ่นของสารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสมส าหรับพืชแต่ละชนิด 

2. ฉีดพ่นสารเคมีในเวลาและสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

3. ฉีดพ่นสารเคมีด้วยอุปกรณ์พ่นที่ท าการปรับตั้งแล้ว 

4. ผสมสารเคมีในปริมาณที่เหมาะสม 

5. ใช้งานเครื่องพ่นสารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

การใช้งานหัวฉีดพ่นสารเคมี 

• ตรวจสอบสภาพการใช้งานหัวฉีดพ่นสารเคมีอย่างสม ่าเสมอ ถ้าอัตราการฉีดพ่นของหัวฉีดมีค่า

เปลี่ยนแปลงมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราการฉีดพ่นที่ระบุ ควรด าเนินการเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ 

• ถ้าใช้งานเครื่องพ่นสารเคมีอย่างสม ่าเสมอ ควรด าเนินการเปลี่ยนหัวฉีดพ่นทั้งหมด อย่างน้อย 1 ถึง 2 

ครั้งต่อปี  

• หัวฉีดที่ท าจากวัสดุต่างชนิดกันจะมีอัตราการสึกหรอที่แตกต่างกัน หัวฉีดที่ท าจากทองเหลือง จะมีการ

สึกหรอที่เร็วกว่าหัวฉีดที่ท าจากวัสดุจ าพวกสแตนเลสหรือหัวฉีดที ่ท าจากวัสดุประเภทเซรามิก 

โดยเฉพาะถ้าสารเคมีเป็นชนิดผงเปียก (wettable powder)    

• ความสูงของแขนฉีดพ่น (Boom height) ขณะท างานควรตั้งตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต เพ่ือที่จะ

ท าให้เปอร์เซ็นต์การทับซ้อนของละอองสารเคมี เหมาะสมกับการท างาน ในกรณีใช้หัวฉีดแบบรูปพัด

มุมกระจายตัว 110 องศา ที่ระยะความสูงของหัวฉีด 500 มิลลิเมตร จะมีเปอร์เซ็นต์การทับซ้อนของ

ละอองสารเคมี เป็นสองเท่า ของที่ระดับความสูงของแขนพ่นที่ 350 มิลลิเมตร  

• หวัฉีดที่เลือกใช้ควรเป็นชนิดเดียวกันทั้งแขนพ่น เพ่ือที่จะให้มีอัตราการสึกหรอที่เท่ากัน  

• ตรวจสอบการอุดตันของหัวฉีด ท าความสะอาดหัวฉีด โดยการใช้ลมเป่า ห้ามใช้ปากเป่าหัวฉีดที่อุดตัน  
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การตรวจสอบอัตราการไหลของหัวฉีด 

การตรวจสอบอัตราการไหลของหัวฉีดทุกๆ หัวฉีดเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามาก  วิธีที ่สะดวกในการ

ตรวจสอบอัตราการไหลของหัวฉีดครั้งเดียวได้จ านวนหัวฉีดหลายๆ หัว โดยการใช้ขวดพลาสติกในการเก็บ

ปริมาตรน ้าที่ได้ในแต่ละหัวฉีด ดังแสดงตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบอัตราการไหลของหัวฉีดดังรูปที่ 

1  

 

 
 

รูปที่ 1 การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบอัตราการไหลของหัวฉีด 

 

โดยการใช้ขวดพลาสติกหลายใบยึดติดกับราวไม้ ที่มีความยาวเหมาะสม น าไปรองรับปริมาตรน ้าที่

ต าแหน่งใต้หัวฉีดแต่ละหัว โดยในขณะที่ท าการทดสอบ ขวดพลาสติกจะไม่เกิดการหมุน เนื่องจากยึดติดกับไม้ 

ท าการบากด้านในของขวดพลาสติก เพื่อที่หัวฉีดจะได้ยึดติดกับขวดได้ เมื่อรวบรวมปริมาณน ้าได้ในจ านวนที่

ต้องการแล้ว ท าการเลื่อนขวดพลาสติกทีละใบมายังต าแหน่งรอยบากท่ีราวไม้ แล้วหมุนขวดพลาสติกเพ่ือเทน ้า

ออกส าหรับวัดปริมาตร  โดยอัตราการไหลของหัวฉีดที ่ตรวจสอบควรมีค่าผิดพลาดประมาณไม่เกิน 5 

เปอร์เซ็นต์ ของค่าที่ก าหนดโดยบริษัทผู้ผลิต โดยทดสอบที่ค่าความดัน ตามที่บริษัทผู้ผลิตได้แนะน าไว้  การ

ปรับตั้ง หรือการตรวจสอบอัตราการไหลของหัวฉีดควรด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ ไม่ใช่ด าเนินการตรวจสอบปี

ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อที่จะให้แน่ใจว่า ปริมาณการใช้สารเคมีเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม  เพื่อความปลอดภัย

ในการด าเนินการปรับตั้งห้ามใช้สารเคมีในการปรับตั้ง ให้ใช้น ้าสะอาดในการปรับตั้งทุกครั้ง  
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ขั้นตอนในการปรับตั้ง 

• ค านวณหาค่า แฟคเตอร์ของแขนพ่น (Boom Factor)  โดยการวัดระยะห่างระหว่างหัวฉีดในหน่วย

มิลลิเมตร และหารด้วย 100 เช่น ถ้าวัดระยะห่างระหว่างหัวฉีดได้ 500 มิลลิเมตร ดังนั้น 500/100 = 

5 ดังนั้น ค่า บูมแฟคเตอร์เท่ากับ 5  เป็นต้น  

• ค านวณหาค่า Time tractor หรือเวลาในหน่วยวินาที ที่รถแทรกเตอร์ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นระยะทาง 

100 เมตร ที่ความเร็วและความเร็วรอบเครื่องยนต์เหมาะสมกับการท างาน บันทึกเวลาที่ใช้ ความเร็ว

รอบเครื่องยนต์ และเกียร์ที่ใช้ในการทดสอบ  

• เลือกความดันที่เหมาะสมในการท างานฉีดพ่น  เลือกความดันที่เหมาะสมในการท างานระหว่าง 200 

– 350 กิโลปาสคาล หรือที่ความดัน 2-3.5 บาร์  ส าหรับหัวฉีดแบบใบพัด (Flat Fan Nozzles)  หรือ

เลือกที่ 300 กิโลปาสคาลหรือมากกว่า 3 บาร์ เมื่อเลือกใช้หัวฉีดแบบกรวยกลวง (Hollow Cone 

Nozzles)  ถึงแม้ว่าหัวฉีดแบบกรวยกลวงสามารถท างานได้ที่ระดับความดัน 1,000 กิโลปาสคาลหรือ

ที่ระดับ 10 บาร์ แต่ต้องระวังปัญหาการที่ละอองสารเคมีไม่ตกลงต าแหน่งเป้าหมาย (Spray Drift)  

ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์ได้ ดังรูปที่ 2 เลือกความดันที่ใช้ให้เหมาะสมกับความเร็วรอบ

เครื่องยนต์  

 

 
 

รูปที่ 2 การเกิด spray drift เนื่องจากสภาพอากาศ 

 

• วัดอัตราการไหลของหัวฉีด โดยเริ่มจากการจอดรถแทรกเตอร์ และให้เครื่องพ่นท างานที่ระดับความ

ดันและความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ได้วางแผนไว้ วัดปริมาตรของน ้าในหน่วยมิลลิลิตรที่ได้ในแต่ละ

หัวฉีดโดยจับเวลาเป็นวินาที เท่ากับเวลาที่รถแทรกเตอร์ใช้เคลื่อนที่ในระยะทาง 100 เมตร หาค่า  

เฉลี่ยของปริมาตรน ้าที่ได้จากหัวฉีดแต่ละหัว  
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รูปที่ 3 การปรับตั้งโดยใช้น ้าสะอาดเท่านั้น  

• ค านวณหาปริมาตรของน ้าที่ใช้ (Water Rate)   

ปริมาตรน ้าที่ใช้ (ลิตรต่อเฮกแตร์)   =  ปริมาตรของน ้าเฉลี่ยต่อหัวฉีด (มิลลิลิตร)/แฟคเตอร์ของแขนพ่น 

 

 

 

 

 

 

      

ตัวอย่าง  การวัดปริมาตรของน ้าในขวดพลาสติก 3 ขวด ได้ข้อมูลดังนี้  

ขวดใบที่ 1  ปริมาตรน ้า  250  มิลลิลิตร   

ขวดใบที่ 2  ปริมาตรน ้า  270   มิลลิลิตร 

ขวดใบที่ 3  ปริมาตรน ้า  245   มิลลิลิตร 

หาค่าเฉลี่ยของปริมาตรน ้าในขวดพลาสติก   =  (250+270+245)/3  =  255 มิลลิลิตร 

 

 

 

ตัวอย่าง  ถ้าแฟคเตอร์ของแขนพ่น (Boom Factor) เท่ากับ 5  ปริมาตรน ้าเฉลี่ยต่อ

หัวฉีด 255 มิลลิลิตร  เมื่อเวลาที่ใช้ในการวัดปริมาตรน ้าที่หัวฉีดเท่ากับเวลาที่รถ

แทรกเตอร์ใช้ในการเคลื่อนที่ 100 เมตร 

ดังนั้น ปริมาตรน ้าที่ใช้ (ลิตรต่อเฮกแตร์)  =  255 ml/5  = 51 ลิตรต่อเฮกแตร์ 

1 เฮกแตร์ = 6.25 ไร่ 
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• ค านวณหาปริมาณสารเคมีที ่ต้องใช้  เมื ่อค านวณหาปริมาตรของน ้าที ่ใช้ได้แล้ว (Water Rate)  

สามารถค านวณหาส่วนผสมของสารเคมีในถังได้  ในกรณีที่บรรจุเครื่องฉีดพ่นสารเคมีไม่เต็มถัง ให้ใช้

ปริมาตรของน ้าที่ใช้ในการฉีดพ่นแทนค่าลงในสมการแทนที่ปริมาตรของถังเครื่องพ่นสารเคมี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะท าการฉีดพ่น ควรเลือกใช้ความเร็วรอบเครื่องยนต์ เกียร์ และความดันของหัวฉีด เดิม ตลอดการฉีดพ่น

สารเคมี ถ้าเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบ เกียร์ และความดันของหัวฉีด จะท าให้ปริมาณของสารเคมีที่ใช้ต่อเฮก

แตร์เปลี่ยนแปลงไป 

 

ขั้นตอนการผสมสารเคมี 

 

 

 

• อ่านค าแนะน าที่ติดข้างฉลากขวดสารเคมี 

• สารเคมีที่เป็นของเหลวให้ใช้บิ๊กเกอร์ในการตวงปริมาตร 

• ในกรณีที่สารเคมีเป็นผงเปียกให้ชั่งน ้าหนักและผสมกับน ้าให้เป็นสารละลายในภาชนะเล็กๆ  

• ในกรณีสารเคมีที่เป็นเม็ดให้ชั่งน ้าหนักและละลายน ้าปริมาตรเล็กน้อย 

• ใส่สารเคมีผสมลงไปในถังที่มีน ้าอยู่เล็กน้อย และในถังควรมีใบกวนท าการกวนผสมสารเคมีด้วย  

ตัวอย่าง  ถ้าปริมาตรของถังเครื่องพ่นสารเคมีเท่ากับ  2000 ลิตร (กรณีบรรจุสารเคมีเต็มถัง)  และ

ปริมาณของสารเคมีที่แนะน าให้ใช้ เท่ากับ  2 ลิตรต่อเฮกแตร์  ค านวณหาปริมาตรของสารเคมีต่อถังที่

ต้องใช้ในการฉีดพ่นครั้งนี้  

ปริมาตรสารเคมีต่อถัง =  

 ปริมาตรของถัง (ลิตร) x ปริมาณการใช้สารเคมี (ลิตรต่อเฮกแตร์) /ปริมาตรของน ้า (ลิตรต่อเฮกแตร์) 

ปริมาตรสารเคมีต่อถัง =  2000x2/51  =  78.4 ลิตรของสารเคมีต่อถัง  

 

 
ตัวอย่าง  ถ้าปริมาตรของน ้าในถังมีไม่เต็มถังเครื่องพ่นยา โดยใส่น ้าปริมาตร 1000 ลิตร ลงในถังที่

บรรจุได้ 2000 ลิตร (กรณีบรรจุสารเคมีไมเ่ต็มถังเครื่องพ่น)  และปริมาณของสารเคมีที่แนะน าให้ใช้ 

เท่ากับ  2 ลิตรต่อเฮกแตร์  ค านวณหาปริมาตรของสารเคมีต่อถังที่ต้องใช้ในการฉีดพ่นครั้งนี้  

ปริมาตรสารเคมีต่อถัง =  

 ปริมาตรของถัง (ลิตร) x ปริมาณการใช้สารเคมี (ลิตรต่อเฮกแตร์) /ปริมาตรของน ้า (ลิตรต่อเฮกแตร์) 

ปริมาตรสารเคมีต่อถัง =  1000x2/51  =  39.2 ลิตรของสารเคมีต่อถัง  
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• เติมน ้าให้ได้ปริมาตรตามที่ต้องการ 

• ใช้น ้าสะอาดที่ปราศจากสารแขวนลอยที่ปนเปื้อนอยู่ในน ้า เช่น ดินเหนียว เป็นต้น เพราะสารเคมีบาง

ชนิดจะลดประสิทธิภาพเมื่อมีสิ่งปนเปื้อนดังกล่าว  

• ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่ชุดป้องกันในระหว่างฉีดพ่นสารเคมี  

  

การตรวจสอบขณะท าการฉีดพ่น 

• ตรวจสอบความดันในการท างานว่ามีความถูกต้องหรือไม่ 

• ความเร็วของแทรกเตอร์ถูกต้องและคงท่ีตลอดการฉีดพ่น 

• หัวฉีดมีอัตราการฉีดพ่นที่เหมาะสม 

• ความยาวของแขนพ่นถูกต้อง 

• ตัวกวนสารเคมีในถังท างานขณะฉีดพ่น 

• ไม่ควรหยุดรถแทรกเตอร์ขณะท าการฉีดพ่น เนื่องจากท่ีจุดดังกล่าวพืชจะได้รับสารเคมีมากเกินไป 

 

การท าเครื่องหมายขณะฉีดพ่น 

• ใช้โฟมเพ่ือเป็นเครื่องหมายในการฉีดพ่นสารเคมี  

 

 
 

รูปที่ 4 การใช้โฟมท าเครื่องหมายขณะฉีดพ่น 

 

• ฉีดพ่นทุกต าแหน่งบนพื้นที่ จะท าให้พืชได้รับสารเคมีเท่าๆกัน ในทุกต าแหน่ง  

• ไม่ควรฉีดพ่นซ ้าแนวเดิม ทั้งนี้จะท าให้ต าแหน่งดังกล่าวได้รับสารเคมีเพ่ิมเป็นสองเท่า  
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รูปที่ 5 การควบคุมความเร็วให้คงที่และการปรับตั้งที่ดีท าให้การฉีดพ่นมีประสิทธิภาพ 

 

ภายหลังการฉีดพ่นสารเคมี 

• หลังเสร็จสิ้นการฉีดพ่นสารเคมีในแปลง ไม่ควรทิ้งสารเคมีที่เหลือไว้ในถัง เพราะสารเคมีจะกัดกร่อน 

และท าให้เกิดการอุดตันของสารเคมี 

 

การท าความสะอาดเครื่องฉีดพ่น 

• ท าตามค าแนะน าบนฉลากข้างขวดสารเคมี  

• หากไม่มีค าแนะน าในการท าความสะอาด ให้ด าเนินการดังนี้  

o เดินเครื่องฉีดพ่นสารเคมี โดยใช้น ้าเป็นตัวท าความสะอาดระบบภายในท่อ เครื่องฉีดพ่น   

ใช้น ้าประมาณ 5 ถึง 10 แกลลอน ในการล้างท าความสะอาดแต่ละครั้ง โดยฉีดพ่นบนแปลง

ที่เตรียมไว้ ให้ล้างเครื่องฉีดพ่นสารเคมีประมาณ 2 ถึง 3 ครั้ง   

o ท าความสะอาดภายนอกเครื่องฉีดพ่นสารเคมีอย่างสม ่าเสมอ 

o ล้างท าความสะอาดหัวฉีดหรือกรอง เมื่อเกิดช ารุดให้เปลี่ยนใหม่ 

 



หน้า 9 จาก 9 

การปรับตั้งเครื่องฉีดพ่นยาติดท้ายรถแทรกเตอร์   รศ.ดร. รุ่งเรือง  กาลศิริศิลป์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 
   

รูปที่ 6 การล้างท าความสะอาดเครื่องฉีดพ่นสารเคมีหลังการฉีดพ่น 


